Steuerung der Computerfunktionen von einer Projektionsflache aus (Computer-

Interaktions-Modus)

A as v d

Wenn der Projektor iiber ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist,
kénnen Sie den Computer mit Hilfe der interaktiven Stifte oder Ihres Fingers
wie mit einer Maus von der Projektionsfliche aus steuern. Sie konnen von
der Projektionsfliche aus navigieren, auswéhlen und mit Thren
Computerprogrammen interagieren.

@ « Wenn Sie mehrere Anzeigen mit Windows 7 oder aktueller
verwenden und den Modus Computer-Interaktion am zweiten
Display nutzen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

« Stellen Sie die Stiftbetriebsmodus-Einstellung auf Windows/Mac-
Modus ein; rufen Sie dazu Easy Interactive Function im
Erweitert-Menii des Projektors auf.

« Rufen Sie Systemsteuerung > Hardware und Sound > Tablet PC-
Einstellungen > Einrichten auf, starten Sie das
Einrichtungsprogramm und konfigurieren Sie die interaktiven
Funktionen.

Wenn Sie ein drittes Display aufstellen, kénnen Sie die interaktiven

Funktionen nicht mit diesem Display nutzen.

Sie kénnen nicht an mehreren Bildschirmen schreiben oder

zeichnen.

« Zur Nutzung des Computer-Interaktions-Modus iiber ein Netzwerk
miissen Sie EasyMP Multi PC Projection-Version 2.10 oder aktueller

(unter Windows und OS X) installieren.

Systemanforderungen des Computer-Interaktions-

Modus

Thr Computer muss zur Nutzung des Computer-Interaktions-Modus eines

der folgenden Betriebssysteme verwenden.

Windows Vista Service Pack 2
« Ultimate (32 Bit)

« Enterprise (32 Bit)

« Business (32 Bit)

« Home Premium (32 Bit)

» Home Basic (32 Bit)

Windows 7 Service Pack 1

« Ultimate (32 und 64 Bit)

« Enterprise (32 und 64 Bit)

« Professional (32 und 64 Bit)

« Home Premium (32 und 64 Bit)

Windows Windows 8
« Windows 8 (32 und 64 Bit)
« Windows 8 Pro (32 und 64 Bit)
« Windows 8 Enterprise (32 und 64 Bit)
Windows 8.1
« Windows 8.1 (32 und 64 Bit)
+ Windows 8.1 Pro (32 und 64 Bit)
» Windows 8.1 Enterprise (32 und 64 Bit)
Windows 10
« Windows 10 Home (32 und 64 Bit)
+ Windows 10 Pro (32 und 64 Bit)
0OsX
« OSX 10.7x
Mac « OSX108.x
« OSX 109.x
« OSX 10.10.x
« OSX 10.11.x
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Ubuntu Driicken Sie die [Menu]-Taste und wihlen Sie das Erweitert-Menii,
. 14.10 driicken Sie dann [Enter].
Ubuntu « 15.04 _
« 15.10 Bild
. Easy Interactive Function
+ 16.04 LTS Signal Whiteboard-Einstellungen
= = : Startbildschirm
(Einstellung Display
- Benutzerlogo
Erweitert Projektion
ol H - =" Betrieb
Verwendung des Computer-Interaktions-Modus —— N
- USB Type B USB Display
Sie konnen Thre Computerprogramme mittels Computer-Interaktions-Modus ECO Multi-Projektion
: i 5 S Planeinstellungen
von der Projektionsfliche aus steuern. information Lol Sevtuch
T § Reset
n Wenn Sie OS X nutzen, installieren Sie den Easy Interactive Driver bei Reset
der ersten Nutzung der interaktiven Funktionen auf Threm Computer.
Schliefien Sie den Projektor iiber ein USB-Kabel an Thren Computer an. n G s : 2 . :
a ) P a Wiihlen Sie die USB Type B-Einstellung, driicken Sie dann die [Enter]-
Taste.
@ + Bei Verwendung des Control Pad miissen Sie Projektor,
Control Pad und Computer iiber USB-Kabel verbinden. o "
. e
» Bei Verwendung des Computer-Interaktions-Modus iiber ein e L& Easy Interactive Function RS
Netzwerk benétigen Sie kein USB-Kabel. Signal Whiteboard-Einstellungen
: — Startbildschirm
Einstellung Display
, . y Benutzerlogo
B Schalten Sie den Projektor ein. Erweitert oY Projektion Front
" Betrieb
. . g . . . Netzwerk A/V-Einstellungen
ﬂ Projizieren Sie die Anzeige Ihres Computerbildschirms. | T
ECO Multi-Projektion
- - Planeinstellungen
Information Sprache @ Deutsch
- Reset
Reset

Wiihlen Sie eine der folgenden Optionen:

« Wibhlen Sie zur Nutzung des Computer-Interaktions-Kabels mit
einem Computerkabel, einem HDMI-Kabel oder {iber ein Netzwerk
Easy Interactive Function.
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« Wiihlen Sie zur gleichzeitigen Nutzung von Computer-Interaktions-

Modus und USB Display USB Display/Easy Interactive Function. @v
play play/tasy « Das g -Symbol wird beim ersten Mal rechts angezeigt. Beim
niachsten Mal wird es auf der Seite angezeigt, von der Sie die

@ « Bei Projektion per USB Display kann die Reaktionszeit Funktionsleiste zuletzt getffnet haben.

langsamer sein.

« Die gleichzeitige Verwendung von zwei interaktiven Stiften + Falls das j -Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie

kann sich storend auf bestimmte Anwendungen auswirken. Stiftmodussymbol auf Ein ein; diese Option finden Sie im

Entfernen Sie den nicht verwendeten interaktiven Stift von der Erweitert-Menii des Projektors.

Projektionsflache. @ Erweitert > Schalt > Stiftmodussymbol

« Wibhlen Sie die Stiftbetriebsmodus-Einstellung unter Easy
Interactive Function im Erweitert-Menii des Projektors
entsprechend dem Betriebssystem des verbundenen z &
Computers. m Wihlen Sie das - und anschlieend das -Symbol.
@ Erweitert > Easy Interactive Function >
Stiftbetriebsmodus
“| » |

[Easy Interactive Function] Zuriick

[Allgemeines]

Autom. Kalibrierung

Man. Kalibrierung

Touch-Gerit einr.

Stiftmodus Anmerkung PC...

Schwebend Aus Sie kénnen auch anhand der folgenden Schritte in den

Erweitert Computer-Interaktions-Modus wechseln:
« Durch Betitigung der [Pen Mode]-Taste an der

[PC-Interaktion]

Stiftbetriebsmodus  @Windows/Mac-... Fernbedienung.

Rechtsklick aktiv. Aus

| « Durch Umschalten der Stiftmodus-Einstellung im Erweitert-
Erweitert

Menii des Projektors auf PC-Interaktion.
@ Erweitert > Easy Interactive Function > Stiftmodus

Driicken Sie zum Verlassen der Meniis die [Menu]-Taste. Nun kénnen Sie den Computer tiber den interaktiven Stift oder Ihren Finger
bedienen. Sie konnen zudem Folgendes steuern:

Achten Sie darauf, bei der ersten Benutzung Ihres Projektors eine

Kalibrierung durchzufiihren.

« Das Tablet-PC-Eingabefenster unter Windows 7 oder Windows Vista.
« Freihandwerkzeuge fiir Anmerkungen in Microsoft Office- Applikationen.

@ Halten Sie einen interaktiven Stift nah an die Projektionsfliche oder
beriihren Sie die Projektionsfliche mit Threm Finger.

Das z -Symbol erscheint auf der Projektionsfliche.
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Einstellen des Bereichs fiir die Stiftbedienung

Der Stiftbetriebsbereich wird normalerweise automatisch angepasst, wenn Sie
einen anderen Computer anschlieffen oder die Computerauflosung dndern.
Falls Sie eine Abweichung der Stiftposition bei der Bedienung IThres
Computers iiber die Projektionsfliche (Computer-Interaktions-Modus)
bemerken, konnen Sie den Stiftbereich manuell anpassen.

@ Die manuelle Anpassung ist beim Projizieren von einer LAN-Quelle
nicht verfiigbar.

n Wechseln Sie bei Bedarf in den Computer-Interaktions-Modus.

Driicken Sie die [Menu]-Taste und wahlen Sie das Erweitert-Menti,
driicken Sie dann [Enter].

Bild
— Easy Interactive Function
Signal Whiteboard-Einstellungen
- Startbildschirm
Einstellung Display
Benutzerlogo
Erweitert Projektion
" Betrieb
Netzwerk A/V-Einstellungen
USB Type B USB Display
ECO Multi-Projektion
: Planeinstellungen
Information Sprache © Deutsch

Reset

Reset

B Wiihlen Sie die Easy Interactive Function-Einstellung und driicken Sie

[Enter].

Bild

‘Signal
Einstellung
Erweitert (]
Netzwerk
ECO
‘Information

Zuriick

Easy Interactive Function &

Whiteboard-Einstellungen
Startbildschirm

Display

Benutzerlogo

Projektion Front
Betrieb
A/V-Einstellungen
USB Type B
Multi-Projektion
Planeinstellungen

USB Display

Sprache @© Deutsch
Reset

Wibhlen Sie im PC-Interaktion-Bereich Erweitert und driicken Sie

dann [Enter].

Bild

‘Signal
Einstellung
Erweitert
£co
Information
Reset

[Easy Interactive Function] Zuriick

[Allgemeines]

Autom. Kalibrierung

Man. Kalibrierung

Touch-Gerat einr.

Stiftmodus Anmerkung PC...
Schwebend Aus

Erweitert

[PC-Interaktion]
Stiftbetriebsmodus Windows/Mac-...
Rechtsklick aktiv. Aus

| Erweitert @& ]
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B Wiihlen Sie Stiftb. man. anp. und driicken Sie die [Enter]-Taste. B Wenn der Mauszeiger rechts unten anhilt, berithren Sie die Spitze des
Mauszeigers mit dem Stift.

[PC-Interaktion] Zuriick

[Erweitert]

Schaltfl. Stiftsp. Linksklick . . .
Stifth, autom. anp. _ Aus Installation von Easy Interactive Driver unter OS X

W Stiftb. man.anp. @

Installieren Sie zur Nutzung des Computer-Interaktions-Modus Easy
Interactive Driver auf Threm Computer.

Méglicherweise haben Sie Easy Interactive Tools bereits tiber die Easy
Install-Option installiert, die auch Easy Interactive Driver installiert.
Einzelheiten finden Sie in der Easy Interactive Tools
Bedienungsanleitung auf der Dokument-CD-ROM.

Schalten Sie Thren Computer ein.

%  Wenn Stiftb. autom. anp. auf Ein gesetzt ist, wechseln Sie zu
@ Aus. Legen Sie die CD EPSON Projector Software for Easy Interactive

Function in den Computer ein.

Sie sehen das EPSON-Fenster.
G Wihlen Sie Ja und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Doppelklicken Sie auf das Install Navi-Symbol im EPSON-Fenster.

[Stiftb. man. anp.]
Wihlen Sie Benutzerspezifische Installation.
Stellen Sie den Stiftbereich so ein, dass die

SHItRositian der MauszeigerBosiUuon SIIsRKICH. Befolgen Sie zur Installation der Software die Bildschirmanweisungen.

Mochten Sie fortfahren?

[ Ja O Nein

Starten Sie Thren Computer neu.

Der Mauszeiger bewegt sich nach links oben.

Wenn der Mauszeiger links oben anhilt, berithren Sie die Spitze des
Mauszeigers mit dem Stift.

Der Mauszeiger bewegt sich nach rechts unten.
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