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Rontgenanalytik

Eine Standardmethode zur Charakterisierung von kristallinen Materia-
lien ist die Rontgendiffraktometrie (engl. x-ray-diffraction). Diese kann
wertvolle Informationen {iber den strukturellen Aufbau, die chemische
Zusammensetzung und spezifische KenngroRen wie z.B. Dichte, Schicht-
dicke und Kristallitgro3e liefern. Zudem lasst sich durch diese Methode
bestimmen, in welcher kristallinen Modifikation das zu untersuchende
Material vorliegt, welche Ausdehnung die kristallinen Bereiche besitzen
und ob die Kristallite eine Vorzugsorientierung aufweisen.

Die Rontgenanalytik ist also die ideale Methode, um ein tiefergehendes
Versténdnis {iber den strukturellen Aufbau eines festen unbekannten
Materialsystems zu erhalten, sowie dessen Strukturverdnderungen

bzw. Phasenumwandlungen in Temperatur- und Feuchteabhéngigkeit zu
charakterisieren. Des Weiteren eignet sie sich hervorragend zur Untersu-
chung von Materialdefekten und der Identifikation von Verbindungen.

Hierdurch bietet sich Ihnen die Mdglichkeit, die Qualitat lhrer Herstel-

lungsprozesse zu {iberpriifen, neuartige Materialien zu entwicklen und
Produkteigenschaften zu optimieren.
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Fiir die Rontgendiffraktometrie stehen Ihnen an der Universitdt Augsburg
zahlreiche Geréate mit vielseitigen Detektoren zur Verfiigung.

Die Spezifikationen und technischen Details finden Sie unter:
www.amu.uni-augsburg.de/auftragsanalytik-und-engineering/
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Unser Leistungsspektrum

Das Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung (AMU) bildet

die Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung an der Universitét
Augshburg. Die Institute fiir Physik und fiir Materials Resource Management
(MRM) verfiigen iiber eine Vielzahl von Mess- und Analysemethoden zur
Charakterisierung von Materialien und deren Oberflachen.

Einkristalldiffraktometrie

e Strukturanalyse von anorganischen, organischen und

metallorganischen Verbindungen

* Konfigurationsanalyse fiir z.B. chirale Stoffe

Pulverdiffraktometrie

Identifikation von Materialien und Verbin-
dungen, sowie deren Quantifikation —
Bestimmung des Massenanteils der Phasen
in einer Mischung

* Phasenanalyse

e Strukturanalyse Bestimmung der Gitterkonstanten, Raum-
gruppe und Verfeinerung des Strukturmodells
mittels Rietveldmethode, Bestimmung der

KristallitgroRe

* Stabilitdtsuntersuchung Phasenumwandlungen in Abhdngigkeit von
Temperatur und Atmosphare (verschiedene

Gase) bei variabler Feuchte

e Texturanalyse Bestimmung der Vorzugsorientierung,

qualitative und quantitative Analyse

e Diinnschichtanalyse Bestimmung von Dichte,

Schichtdicke und Rauigkeit

* Nanomaterialien Charakterisierung von Nanopartikeln, Nano-

kompositen und mesoporésen Materialien
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