Verwendung der Projektormeniis

Sie konnen tiber die Projektormeniis die Einstellungen zur Steuerung der a Driicken Sie die Aufwirts-/ Abwirtstaste zum Durchlaufen der links
Arbeitsweise Ihres Projektors anpassen. Der Projektor zeigt die Meniis auf der aufgelisteten Meniis. Die Einstellungen fiir die jeweiligen Meniis

Projektionsfliche. werden rechts angezeigt.

Driicken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der

Fernbedienung. @ Die verfiigbaren Einstellungen hingen von der aktuellen
Eingangsquelle ab.
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Driicken Sie zum Andern der Einstellungen im angezeigten Menii
[Enter].

Pointer . ) - . .
Driicken Sie zum Bewegen durch die Einstellungen die Aufwirts-
/ Abwirtstaste.

Andern Sie die Einstellungen mit den im unteren Bereich des Meniis
angezeigten Tasten.

Wihlen Sie zum Ricksetzen aller Mentieinstellungen auf ihre
Standardwerte Reset.
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Farbmodus Dynamisch
Helligkeit
Kontrast
Farbsédttigung
Farbton

Wenn Sie mit dem Andern der Einstellungen in einem Meni fertig
sind, driicken Sie [Esc].
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Driicken Sie zum Verlassen der Menitis [Menu] oder [Esc].

Schirfe

Farbtemperatur

Erweitert

Adaptive IRIS-Blende Aus
Reset
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